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WE DESIGN HEAT

SCHACHTSCHMELZOEFEN

®m In klrzester Zeit geliefert -
14 Wochen ab Bestellung

® Warmhalten ohne
Flammeneinwirkung
i fur hochste Energie- und
‘ '.! Materialeffizienz
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FUHRENDE
IHRE THERMOPROZESSE: TECHNOLOGIE
-
888 SCHMELZEN MAXIMAL EFFIZIENT
IOT-READY
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GERMAN ENGINEERING

H,-READY
GRUNER STROM
ALLE BRENNGASE



promeos’

WE DESIGN HEAT

UNSERE TECHNOLOGIE

- Standofen
_mit Abstichventil |

Kippbarer Ofen

i

® Umfangreiche Standardausstattung
(17" Touch Display,
Fernwartungsmodul und -software,
Echtzeit-Effizienzmonitoring,
elektronisch integrierte
Troubleshooting-Anleitung)

® Modular konstruierte Ofendecke
erleichtert und beschleunigt
Revisionsarbeiten

Besuchen Sie promeos.com flr unsere Losungen
zum

Schmelzzone

SCHMELZEN | SCHACHTSCHMELZOFEN

Warmhaltezone
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Schmelzleistung: bis zu 2 t/h
Warmhaltekapazitat: bis zu 4 t

Garantierter spezifischer Verbrauch
je nach Kapazitat: 550 - 650 kWh/t
(geschmolzenes Aluminium)

H,-ready / Geeignet und nachriistbar
fur den Betrieb mit allen Brenngasen /
Elektrizitat

und mehr!

Homogener und effektiver Hitzetransfer
ohne Hot spots ermdoglicht signifikante
Energieeinsparungen.

Die homogene Beheizung mit der
flammenfreien promeos® Technologie
garantiert eine sehr hohe Qualitat der
Schmelze.

Sie reduzieren Ihren Materialausschuss
deutlich dank erhdéhter Schmelzequalitat.

Profitieren Sie von hochmoderner
Beheizungstechnologie zu einem sehr
attraktiven Preis.

Robuste Konstruktion und schneller
Kundenservice von promeos® garantieren
Ihnen hohe Betriebssicherheit!
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